
MĚŘENÍ MATERIÁLU: 60 M S PŘEKÁŽKAMI 

DLE SMĚRNICE HRY PLAMEN PLATNÉ OD 1. 9. 2022 

PROUDNICE  

- štafetová  

- koncovky DIN mladší, DIN i ROTT starší 

- min. délka 25 cm bez ozubu 

- min hmotnost 0,20 kg 

- celková délka řemínku včetně doplňků musí být taková,  

aby vzdálenost od opasku po proudnici byla max 50 cm. 

 

 

HADICE   

- C 52, nebo stuha min. délka 9,5 m (doporučeno 13 m) 

- mladší spojky DIN, starší DIN i ROTT  

- min. plošná šíře 60 mm 

- max. výška svinuté hadice bez ozubu od povrchu dráhy je 350 mm 

- u půlspojek DIN výbrus zubu max 27 mm 

- stabilizační pomůcky max. 1 m od půlspojek, pevně přichycené a z měkkého 

materiálu, aby nemohlo dojít ke zranění závodníků; stabilizační pomůcky nemění 

výšku hadice a nepřesahují šířku hadice 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDĚLOVAČ  

- třícestný C-B-C, nemusí být funkční, je osazen těsněním 

- půlspojky DIN i ROTT (Pozn.: i závodník v kategorii mladší smí použít rozdělovač 

osazený půlspojkou ROTT na nevyužívaném vývodu)  

- nemusí být opatřen držákem na přenos rozdělovače (místo držáku nesmí být hrot) 

- nejnižší místo půlspojky včetně ozubu je max. 60 mm od povrchu dráhy 

- nástavec půlspojky, včetně zubu půlspojky je max 80 mm dlouhý – měřeno od čela 

půlspojky (nezapočítává se zub) ke konci závitu na hrdle rozdělovače. 

- nesmí být použity naváděcí pomůcky 

- nesmí být zaslepeny otvory půlspojek 

- 4 nožičky průměr 10 – 40 mm, ne hroty 

- rozdělovač nesmí být nijak nakloněn 

 


